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Overzicht 



Wat is een gemtegreerde webserver? 

Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd op 
dezelfde manier als een besturingssysteem, zoals Microsoft® Windows®, een omgeving biedt 
waarbinnen programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. Een webbrowser, zoals 
Microsoft Internet Explorer, Apple Safari of Mozilla, kan de gegevens van een webserver 
weergeven. 

Een gemtegreerde webserver (EWS) bevindt zich op een hardwareapparaat (zoals een printer) 
in de firmware en is geen software die van een netwerkserver is gedownload. 

Het voordeel van een geintegreerde webserver is dat deze beschikt over een productinterface 
die iedereen met een op een netwerk aangesloten computer en een standaardwebbrowser kan 
openen en gebruiken. Er hoeft hiervoor geen software te worden geinstalleerd of 
geconfigureerd. 

Met de geintegreerde webserver van HP kunt u informatie over de productstatus bekijken, 
instellingen wijzigen en het product op uw computer beheren. 



Opmerking In deze handleiding worden de woorden "product" en "apparaat" afwisselend gebruikt. Wanneer 

producten of apparaten in deze handleiding worden genoemd, heeft de informatie betrekking op 
HP LaserJet printers of MFP's, of op HP Digital Senders. Raadpleeg de documentatie die bij uw 
product is geleverd voor specifieke informatie betreffende de functies die door uw printer, MFP 
(multifunctioneel randapparaat) of Digital Sender worden ondersteund. 
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Wat is een geintegreerde webserver? 1 



Functies 

U kunt de HP geintegreerde webserver gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken 
en om de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van 
het product te gebruiken. De HP geintegreerde webserver biedt u de volgende mogelijklneden: 

• Bericlnten op Inet bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken. 

• De resterende levensduur voor alle benodigdineden bepalen en specifieke bestelinformatie 
voor benodigdineden configureren. 

• Toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product. 

• Koppelingen naar andere websites toevoegen of aanpassen. 

• Productconfiguratie bekijken en wijzigen, zoals ladeconfiguraties. 

• De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen. 

• Informatiepagina's bekijken en afdrukken, zoals de Configuratiepagina. 

• Waarschuwingen over productgebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het product bijna geen 
toner meer heeft, ontvangen via e-mail. 

• De taal selecteren waarin de schermen van de geintegreerde webserver van HP worden 
weergegeven. 

• Energie besparen door de sluimervertraging in te stellen zodat het apparaat naar de 
sluimermodus schakelt wanneer het een tijd niet wordt gebruikt. 

• Informatie over de configuratie van het apparaat en het gebruik van de benodigdheden 
regelmatig naar uw serviceprovider verzenden. 

Aanvullende kenmerken met een apparaat voor permanente 
opslag 

Als u een voorziening voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geinstalleerd in uw 
product, kunt u aanvullende gegevens bekijken, instellen en bewaren. 

• Waarschuwingen. Maximaal 4 verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 
20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar 
slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen verzenden). 

• Overige koppelingen. U kunt maximaal vijf extra koppelingen naar de websites van uw 
keuze toevoegen. (Zonder de extra opslagruimte kunt u slechts een extra koppeling 
toevoegen.) 

Afhankelijk van het model van het product is het mogelijk dat in het product een harde schijf is 
geinstalleerd. Als uw product geen geinstalleerde harde schijf heeft, kunt u er een bestellen. Zie 
voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw product of ga naar: 
http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin en de HP geintegreerde webserver 

De Web Jetadmin van HP is een op het web gebaseerd hulpprogramma voor de systeembeheer 
dat u met een webbrowser kunt gebruiken. Samen komen de HP geintegreerde webserver en 
HP Web Jetadmin tegemoet aan al uw behoeften op het gebied van productbeheer. U kunt de 
software gebruiken om netwerkproducten effectief te installeren en beheren. Netwerkbeheerders 
kunnen de netwerkapparatuur op bijna eike afstand beheren. 

De HP geintegreerde webserver biedt een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken opiossing voor 
een-op-een-productbeheer in omgevingen met een beperkt aantal producten. Echter, in 
omgevingen met meerdere producten wilt u wellicht de HP Web Jetadmin gebruiken voor het 
beheer van productgroepen. Met HP Web Jetadmin kunt u meerdere apparaten tegelijk 
detecteren, beheren en configureren. 

HP Web Jetadmin is te downloaden vanaf de HP online ondersteuningspagina 
( http://www.hp.eom/g o/webjetadmin ). 
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Systeemvereisten 



Om de HP geintegreerde webserver (EWS) te kunnen gebruiken, hebt u de volgende 
onderdelen nodig: 

• Een ondersteunde webbrowser. EWS-ondersteunde webbrowsers omvatten onder andere 
het volgende: 

• Konqueror 3.0 of later 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 of later 

• Mozilla 1 .0 (en Mozilla-derivaten) 

• Netscape Navigator 6.2 of later 

• Opera 7.0 of later 

• Safari 1 .0 of later 

• Een TCP/IP-netwerkaansluiting (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

• Een HP Jetdirect printserver (geintegreerde of verbeterde invoer/uitvoer [ElO]) geinstalleerd 
in het product. 

De HP geintegreerde webserver openen 

Volg de onderstaande procedure om de HP geintegreerde webserver te openen. 



Opmerking U kunt de schermen van de geintegreerde webserver niet bekijken buiten een firewall om. 

1 Open uw ondersteunde webbrowser. 

2 In het veld Adres of Ga naar voert u het IP-adres in dat aan het product is toegewezen 
(bijvoorbeeld http://1 92.1 68.1 .1), of de hostnaam (bijvoorbeeld npi[XXXXXX] of een 
geconfigureerde hostnaam zoals http://www.[uw_server].com). 

Als u het IP-adres van het product niet weet, kunt u dit vinden op de Configuratiepagina. Voor 
informatie over het bekijken of afdrukken van de Configuratiepagina vanaf het bedieningspaneel, 
zie de gebruikershandleiding die bij uw product is geleverd. 

Aanmelden en afmelden 



De HP geintegreerde webserver (EWS) heeft schermen die kunnen worden gebruikt om 
productinformatie te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. Weike schermen en 
instellingen verschijnen, is afhankelijk van de manier waarop u toegang hebt tot de EWS: als een 
algemene gebruiker, een IT-beheerder of een serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door 
een IT-beheerder of een serviceprovider worden aangepast. 

Als gebruikers zich zonder wachtwoord aanmelden op de HP geintegreerde webserver terwiji 
deze met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad Informatie beschikbaar. Als geen 
wachtwoord is ingesteld (standaardinstelling), zijn alle tabbladen zichtbaar. 

Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of serviceprovider aanmelden om 
toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP Geintegreerde webserver 
(Instellingen, Digitaal versturen en Netwerk). 



Opmerking Zie "Beveiliging" op pagina 28 voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden in de rol van 

IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als u serviceprovider bent. 
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Als beheerder aanmelden 

Volg de onderstaande procedure om als een beheerder in de HP EWS aan te melden. 

1 Klik op de koppeling Aanmelden in de reclnterbovenlnoek van inet scherm nadat u de EWS 
hebt geopend. 

Het dialoogvenster Netwerkwachtwoord invoeren versclnijnt, zoals is weergegeven in de 
volgende illustratie. Het uiterlijk van Inet aanmeldingsvenster is aflnankelijk van uw 
besturingssysteem en browser. 



Connect to 192.168.0.10 



Master 
User name; 
Pass™rd: 




I 

l~ Remember my password 



Cancel 



2 Voer admin als gebruikersnaam in, voer uw waclntwoord in en klik vervolgens op OK. 

Als beheerder afmelden 

Volg de onderstaande procedure om af te melden. 

1 Klik op de koppeling Afmelden. 

2 Sluit de browser om het afmelden te voltooien. 



VOORZICHTIG Wanneer u de browser niet afsluit, blijft de verbinding met de EWS in stand en dit kan 
beveiligingsrisico's tot gevolg hebben. 
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Bladeren door de HP geintegreerde webserver 



U kunt door de schermen van de HP geintegreerde webserver bladeren door op een van de 
tabbladen te klikken (zoals Informatie of Instellingen). Klik vervolgens op een van de menu's op 
de navigatiebalk die u aan de linkerzijde van het scherm kunt vinden. 

In de volgende illustratie en tabel wordt informatie over de EWS-vensters gegeven. 



Opmerking Het uiterlijk van de EWS-vensters kan verschillen van de illustraties in deze 

gebruikershandleiding. Dit is afhankelijk van de kenmerken van het product en de instellingen die 
door uw IT-beheerder zijn aangebracht. 



HP XXXX Digital Sender/I 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



i n V B n t I 

J Informatie \ \ Instellingen ]| Digitaal versturen 1[ Metwerk ] 



Afmelden 



o 



Ge bruiks pagina 



Bedie nings pa nee I 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Productond&rst&uninq 



{Status apparaat 
C onrf igu ra tie pag ina 
Status benodigdheden 



Status apparaat 



Klaar 



A ppa raatgegeve ns 



\ Pauie/Doorgaan Huidige taakannuleren ij^^ Doorgaan 




Capaciteiten [ 



Serienummer apparaat: XXXXXXXXXX 
Datumcode firmware: 20040623 OB. 049.0 
ADF Ja 

Optische resolutie 600 
Kleuren scannen Ja 
E-r7iail Ja 

Verzenden/Scan ontvangen Ja 



Onderdeel 


Kenmerk 
EWS-venster 


Omschrijving 


Meer informatie 


o 


Proauctnaam 
en IP-adres 


Hier vindt u de productnaam en het IP-adres. 




o 


Tabbladen 


Tabblad Informatie 


Hierop kunt u informatie over het 
product bekijken. U kunt het product 
niet configureren met de schermen 
op dit tabblad. 


Zie "Productstatus bekijken op de 
schermen van het tabblad Informatie" op 
pagina 7. 






Tabblad 
Instellingen 


Gebruik de functies op dit tabblad 
om het product te configureren. 


Zie "Het apparaat configureren vanaf het 
scherm Instellingen" op pagina 15. 






Tabblad Digitaal 
versturen 


Gebruik de functies op dit tabblad 
om de digitale verzendopties te 
configureren. 

Opmerking: zodra de Digital 
Sending Software (HP DSS) is 
geinstalleerd, moeten de digitale 
verzendopties worden 
geconfigureerd met behulp van de 
HP MFP DSS Configuration Utility. 


Zie "De digitale verzendopties instellen" 
op pagina 35. 






Tabblad Netwerk 


Hierop kunt u de netwerkstatus 
bekijken en de netwerkkaart van het 
product configureren. 


Zie "Netwerkfuncties beheren vanaf het 
scherm Netwerk" op pagina 47. 
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Onderdeel 


Kenmerk 
EWS-venster 


Omschrijving 


Meer informatie 


o 


Menu's 


Verschilt per 
tabblad 


Klik op een tabblad om de menu's 
weer te geven. 




o 


Overige 
koppelingen 


1 1 1^ II lO ICII 1 1 

support 


Hiprmpp napt ii nppr ppn ^^pt 

1 iiKjI I 1 ICC ^uClL U 1 luCll COI 1 

bronnen op het web waarmee u 
specifieke problemen kunt opiossen 
en waar u kunt bekijken weike extra 
services er voor uw HP-product 
beschikbaar zijn. 


• Zie "De Overige koppelingen als 
hulpbron gebruiken" op pagina 49. 

• Zie "hp instant support" op 
pagina 50. 

• Zie "Productondersteuning" op 
pagina 51 . 

• Zie "IVIijn Serviceprovider en IVlijn 
Servicecontract" op pagina 51 . 


Productonderste 
uning 


Gebruik de specifieke informatie 
van uw product op de HP-website 
om een probleem op te lessen. 


o 


Afmelden/ 
aanmelden 


Afhankelijk van 
soort gebruiker 


Aanmelding als IT-beheerder of 
serviceprovider. 


Zie "Aanmelden en afmelden" op 
pagina 3. 


o 


Scherm 


Verschilt per menu 


Klik op een menu om een scherm 
weer te geven. 


• Zie "Productstatus bekijken op de 
schermen van het tabblad 
Informatie" op pagina 7. 

• Zie "Het apparaat configureren vanaf 
het scherm Instellingen" op 
pagina 15. 

• Zie "Netwerkfuncties beheren vanaf 
het scherm Network" op pagina 47. 
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Productstatus bekijken op de 
schermen van het tabblad 
Informatie 



De informatieschermen zijn alleen voor informatieve doeleinden bestemd. U kunt het apparaat 
niet vanaf deze schermen configureren. Als u het apparaat wilt configureren via EWS, gaat u 
naar "Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen" op pagina 15. 

Hieronder volgen de informatieschermen: 

• Status apparaat (pagina 8) 

• Configuratiepagina (pagina 9) 

• Status benodigdheden (pagina 1 1) 

• Gebruikspagina (pagina 12) 

• Apparaatgegevens (pagina 13) 

• Bedieningspaneel (pagina 14) 

Opmerking Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen. 
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status apparaat 



Gebruik het scherm Status apparaat om de huidige status van het product te bekijken. In de 
volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HP XXXX Digital Send er/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatle | | Instellingen ][" Digitaal versturen |[ Netwerl^ 



Inform 

^Status apparaat 
Conrf iguratie pagina 



Afmelden 



Status apparaat 



Status benodigdheden j 

Ge bruiks pagina 



A ppa raatgege ve ns 
Bedie nings pa nee I 



Overige kcippelingen 

hp instant support 
Productoncfersteuning 



Klaar 



-4 

Pauie/Doorgaan Huidige taak annuleren Doorgaan 




Capaciteiten 



Serienummer apparaat: XXXXXXXXXX 
Datumcode firmware: 20040623 OB. 049.0 " 
ADF Ja 

Optische resolutie 600 
Kleuren scanrner Ja 
E-mail Ja 

Veriender/Scan ontvangen Ja j 



Onderdeel 


Gebied op het 
scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en 
menu's 


Zie Jiaderen door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 
voor meer informatie. 


o 


Status 


Geeft de apparaatstatus weer (dezelfde informatie verschijnt ook 
op het display van het bedieningspaneel). 


o 


Knoppen op het 
bedieningspaneel 


Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze zou 
gebruiken op het product. Ga naar het scherm Bevelliging op het 
tabblad Instellingen om te selecteren weike knoppen op het 
bedieningspaneel op dit scherm verschijnen. 


o 


Capaciteiten 


Geeft de onderdelen weer die in het product zijn geinstalleerd. 
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Configuratiepagina 



Gebruik het scherm Configuratiepagina om de huidige productinstellingen te bekijken, 
printerproblemen op te lossen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual 
inline memory modules) te controleren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe 
u dit scherm kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital Sencier/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatle 


Instellingen ] 


\ Digitaal versturen "j 


[ Netwerk ] 


Afmelden 













Status apparaat 
I Conf iguratie pagina 
Status tjenodigdheden 



Configuratiepagina 



Ge bruiks pagina 



A ppa raatgege ve ns 



Bedie nings pa nee I 



Overige koppelingen 

hp instant support 
PrctJuctonctersteu n inq 



Apparaatg eg evens 



Productnaam: 

Naam apparaat 

Modelnummer: 

Serienummer apparaat 

Fo rirmtte r- n u mme r: 

CPB: 

SCE: 

Datumcode firmkvare: 
Service ID: 

hte rvai voo r doc u me nti nvo e rl<;it: 

Pagina's sinds iaatste onderlioud doc.invoer: 



HPXXXXDigitai Sender 
HPXXXXDigilai Sender 
CXXXXA 
XXXXXXXXXX 
S46XXXXXXXX 
0.1S9 0 

20040623 08.049.0 

00000 

90000 

0 



DiMMI-sleuf 1: 
DiMIVI-sleuf2: 
Kaartsieuf 1 : 
Kaartsieuf 2; 
EI01: 
EI02: 
Intrn scliijf: 

DiSKopsiagcapaciteit: 
KAARTSLEUF opsiagcapaciteit: 
L DAP- gateway 
SMTP- gateway 

HPIVlFPDigitai Sending Server 



o 

0E 



Geheugen ] 



Totaie RAM: 



Opmerking: zie de tabel op 
de volgende pagina voor 
omschrijvingen van de 
onderdelen in deze 
illustratie. 



Vergrend. bedieningspaneel: 
Waclitwoord bedieningspaneei: 
Type appanaat: DISK 
Type apparaat: KAARTSLEUF 
Toe gang tot bestandssysteem: 

PJL: 

PML: 

NFS: 



Leeg 

256 ME DDR 

64 ME fm FLASH: 2 MB 

Leeg 

HP JetDirectJ7934A 

HP Scanner Processor Card 

HP J7948Af: 1 8 GB 

19077 Mbytes 

2 Mbytes 

Niet geconfigureerd: 
Niet geconfigureerd: 
Niet geconfigureerd: 



2S6 ME 



GEEN 

UITQESCHAKELD 
Sclirijfbeveiiiging: UITQESCHAKELD 
Schrijfbeveiiiging: UITQESCHAKELD 



INQE3CH. 
INQE3CH. 
INGESCH. 
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Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 




EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Bladeren aoor de t-it^ geintegreerde webserver ' op 
pagina 5 voor meer informatie. 




Apparaatgegevens 


Geeft liet serienummer, versienummers en overige 
informatie voor het apparaat weer. 




Opties 


Geeft opties weer die in ell<e DIMM-sleuf en ElO-sleuf zijn 
geinstalleerd. 




Geheugen 


Geeft informatie over liet geheugen, POL DWS (Driver Worl< 
Space) en bronopslaginformatie. 


0 


Beveiliging 


Geeft de status van de beveiliging van het bedieningspaneel 
weer en de opties voor schrijfbeveiliging van de schijf. 
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status benodigdheden 



Het scherm Status benodigdheden geeft gedetailleerde informatie over de benodigdheden weer 
en toont onderdeelnummers voor de originele HP benodigdheden. (Wanneer u nieuwe 
producten bestelt, is het handig het onderdeelnummer bij de hand te hebben.) In de volgende 
illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HP XXXX Digital Sencier/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatie ] [ Instellingen ][ Digitaal versturen "|[ Netwerl^ ] 



Afmelden 



Status apparaat 



I Configuratiepagina 



Status benodigdheden 



Irrr ; — - — ; Bestelgegevens 

I Status iKnodigdheden 

f _ Eenodigdfneden van IHewiett-Pacisard ^^unnen op internet of teiefonisch bij een eri^enc^e deaierwotden 

Ge bruiks pagina besteld. Zie de gebmikersfnandieiding voor instructies. 



A ppa raatgege ve ns 



Bedie nings pa nee I 



Doc u me ntiniiioe rt<it 

BestEl HP-onderd.: Q5779A 



Overige knppelingen 

hp instant support 
ProductoncterstBU n ing 



Onderdeel 


Gebied op het 
scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en 
menu's 


Zie "Biaderen door de HP geTntegreerde webserver" op pagina 5 
voor meer informatie. 


o 


Informatie betreffende 
de levensduur van de 
benodigdheden 


Indien beschikbaar, geeft deze optie het percentage van de 
resterende levensduur en het geschatte aantal resterende pagina's 
van het onderdeel. 
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Gebruikspagina 



Het gebruiksscherm geeft het aantal pagina's weer voor elk soort afdrukmateriaal dat door het 
apparaat is verwerkt alsmede het aantal dubbelzijdige pagina's. Het totale aantal wordt berekend 
door de som van het aantal afgedrukte pagina's te vermenigvuldigen met het aantal eenheden. 

De informatie op dit scherm kan worden gebruikt om vast te stellen hoeveel toner of papier in 
voorraad moet blijven. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt 
gebruiken. 



HPXXXX Digital Sencier/1 92.1 6S. 0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



i 



Informatie 



Status apparaat 



Instellingen ][ Digitaal versturen ]| Netwerk ] 



Afmelden 



Conf iguratie pagina 
Status benodigdheden 



Ge bruiks pagina 
A ppa raatgege ve ns 
Bedie nings pa nee I 



Gebruikspagina 



identificatie 



Productnaam: 
Naam appafaat 



XXXXXXXXXX 

HP XXXX Digilai Sender 

HP XXXX Digilai Sender 



Overige Icoppeiingen 

lip ins1an< support 
Preductondarsteu n ing 



Gebruikss1atistiei?en (equivaient) 



GESCAND / \ 

(VERZENDEN & FAXEN) ENKELZUDIG ENKELZkJDIG DUBBELZUDIG DUBBELZkJDIG 



Pagina formaat 


Aantal 


Eenheden 


Aantal 


Eenheden 


Totaal 


LETTER 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


LEGAL 


0 


1,-3 


0 


2,& 


0,0 


A4 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


EXECUTIVE 


Q 


Q,B 


0 


l.'B 


0,0 


B5(JIS) 


0 


0,7 


Q 


1.4 


0,0 


AS 


0 


0,S 




1,0 


0,0 


Tot. sea nne rge bruik 










0,0 



Scanaanlai versturen 

ADF En^^eiIijdige pagina's: 

ADF Dubbeizijdige pagina's: 

ADFTolaai aantai pagina's: 

Aantai gescande pagina's via flatbed 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op 
"aoiria 5 voor meer informatie. 


o 


Gebruiksstatistieken 
(equivalent) 


Geeft de soorten pagina's aan die zijn afgedrukt, het aantal 
enkelzijdige pagina's dat is afgedrukt, het aantal 
dubbelzijdige pagina's dat is afgedrukt en het totale aantal 
pagina's dat is afgedrukt. 


o 


Eenheden 


Ben eenheid staat gelijk aan een standaardpagina van A4- 
formaat (Letter-formaat). Alle overige paginaformaten 
worden vergeleken met dit standaardformaat. Een pagina 
van A4-formaat (Letter-formaat) die dubbelzijdig wordt 
afgedrukt, telt als twee eenheden. 
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Apparaatgegevens 



Op het scherm Apparaatgegevens worden de apparaatnaam, het activanummer, de 
bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, de locatie en het IP-adres van het apparaat, de 
productnaam, het modelnummer en het serienummer van het apparaat vermeld. 

De apparaatnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en de 
locatie van het apparaat kunnen worden geconfigureerd op het scherm Apparaatgegevens dat u 
op het tabblad Instellingen kunt vinden. 
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Afmelden 



Status apparaat 



Conf iguratie pagina 



Status bencdigdheclen 



Gebruikspagina 



A ppa raatgege ve ns 
Bedie ningspa nee I 



Overige Iccippelingen 

hp instant support 
Prcductonctersteu n ing 



Apparaatgegevens 



Naam apparaat 

Appatsatbcatie 

Activanummei': 

Naam bedrijf: 

Contactpersoon: 

IP adres: 

Productnaam: 

Apparaatmodel 

Serienummer apparaat 



HP XXXX Digital Sender 



192.165.(5.1(5 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 
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Bedieningspaneel 



Opmerking 



Voor producten met een bedieningspaneel, geeft Inet scherm Bedieningspaneel het display van 
het bedieningspaneel weer zoals u dit ziet als u voor het product staat. Deze weergave geeft de 
productstatus weer die u kan helpen bij het opiossen van problemen met het product. 

Het uiterlijk van het scherm is afhankelijk van uw product. 
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Afmelden 



Status apparaai 



Configuratie pagina 
Status benodigdheden 
Gebruiks pagina 
Apparaatgegevens 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Procjuctondersfeuninq 



Foto van bedieningspaneel 



Dit is een inactieve afbeelding van inet bedieningspaneel van hetapparaat. Klil^ op Beeld vernieuwen omde afbeelding 
bij te werken metde huidige gegevens. 



CMenu ) (?) Klaar (IP Address: 192.168.0.10) 




[ Beeld vernieuwen" 
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Het apparaat configureren 
vanaf het scherm Instellingen 



Gebruik de schermen op het tabblad Instellingen om het apparaat vanaf uw computer te 
configureren. Hieronder volgen de schermen onder Instellingen: 

• Apparaat configureren (pagina 1 6) 

• E-mailserver (pagina 17) 

• Waarschuwingen (pagina 19) 

• AutoSend (pagina 26) 

• Beveiliging (pagina 28) 

• Overige koppelingen bewerken (pagina 29) 

• Apparaatgegevens (pagina 31) 

• Taal (pagina 32) 

• Datum & tijd (pagina 33) 

Opmerking Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen. 
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Apparaat configureren 



U kunt het scherm Apparaat configureren gebruiken om de pagina's met apparaatgegevens af te 
drukken en om het apparaat op afstandie configureren. In de volgende illustratie, tabel en 
voorbeeldprocedure wordt besclnreven Inoe u dit sclnerm kunt gebruiken. 

Als uw apparaat een display op het bedieningspaneel heeft, zijn deze menu's dezelfde als de 
menu's die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel op uw apparaat. Sommige van de menu's 
op het bedieningspaneel van het apparaat zijn niet beschikbaar vanaf de geintegreerde 
webserver van HP. 

Zie de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor meer informatie over de verschillende 
menu's die door uw apparaat worden ondersteund. 
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Afmelden 



I A ppa raat configure re n 
E-maiberver 
Waa rsc huuiringe n 
A utiiiSe nd 
Beveiliging 



Apparaat configureren 



U kunt Liw apparaat configureren door een configuratiemenu te selecteren uitde onderstaande 
navigatiestructuur. Zodra u een configuratiemenu hebt geselecteerd, kur\\ u de instellingen onder aan de 
pagina instellen. 



Overige kicippelingen 
bevirerken 

A ppa raatgege ve ns 

Taal 

Datum & tijd 



Selecteer een menu 



INFORMATIE 
APPARAAT CONFIGUREREN 
S- DIAGNOSTIEK 



Overige Iccippelingen 

hp instant support 
Prcductoncterstau n ing 



PAUZE 



□ 



Toe passe n j [ Annuleren 



Onderdeel 


Gebied op het 
scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en 
menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 
voor meer informatie. 


o 


Selecteer een menu 


Menu INFORMATIE 


Drukt de pagina's met apparaatgegevens 
af. Deze pagina's bevatten details over 
het apparaat en de configuratie hiervan. 


Menu APPARAAT 
CONFIGUREREN 


Hiermee kunt u het apparaat 
configureren om het gedrag van het 
apparaat te bemvloeden. U kunt in dit 
menu bijvoorbeeld de personality- 
instellingen voor het apparaat opgeven, 
zoals de instellingen voor afdrukkwaliteit 
of de bestemmingsbakken. 


Menu DIAGNOSTIEK 


Hiermee krijgt u informatie over het 
apparaat. Deze informatie kunt u 
gebruiken om problemen op te lessen. 


o 


Plusteken 


Klik voor de submenu's of subitems op het plusteken ([+]) naast 
een menu of klik op het menu zelf. 


o 


PAUZE 


Schakel dit selectievakje in om het apparaat te pauzeren. 
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De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken 

De onderstaande procedure dient alleen als voorbeeld. Vergelijkbare procedures kunnen worden 
gebruikt om andere menuonderdelen in te stellen. 

Volg de hieronder beschreven stappen om een Configuratiepagina af te drukken 
(voorbeeldprocedure) 

1 Klik op INFORMATIE. 

2 Schakel het selectievakje in dat zicin voor de informatiepagina bevindt die u wilt bekijken of 
afdrukken, en klik op Toepassen. 

E-mailserver 



Gebruik het scherm E-mailserver om de e-mailinstellingen voor uitgaande en inkomende e-mail 
te configureren. Gebruik de instellingen op dit scherm om e-mailberichten te verzenden en te 
ontvangen, inclusief de productwaarschuwingen. In de volgende illustratie, tabel en procedures 
wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 
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Afmelden 



A ppa raat configure re n 



I E-mailserver 
Waa rsc huuiringe n 



AutoSend 



Beveiliging 



Datum &tijd 



Overige kEippelingen 

hp instant supcort 
PrctJuctonctersteu n ing 



E-mailserver 



Overige koppelingen 
bevirerhen 

A ppa raatgegeve ns 

Taal 



Uitgaande e-rreil 



Stel waanden in voor uitgaande e-rreilsen>er bij gebruik e-rreilwaarschuwingen of AutoSend. 
0 Uitgaande e-rrsil insciiai?elen 



SIVITP Server 
Domeinnaam 



192.68.00.00 



yo u r.co mpany.co m 



E-nmiiad res apparaat Device1iSyour.company.com 



lnl«!mende e-mail (nietvereist voor e-mailwaarschuwingen) 



Stel waanden in voorde ink. e-mailser^^er om venoeken en opdrachten op afstand naar het apparaat te 
verzenden. 

0 Inkomende e-mail inschakelen 
P0P3 Sen/er 

P0P3-gebruike rsnaam ap paraat 

Waclitwoord 



192.168.0.10 



Device 1 



Toepassen 



Annuleren 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en 
menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 voor meer Informatie. 


o 


Uitgaande e-mail 


Hiermee kunt u de uitgaande e-mail configureren als u de functles Waarschuwingen of 
AutoSend wilt gebruiken. Zie "Het scherm Waarschuwingen met een apparaat 
gebruiken" op pagina 20 voor meer informatie. 


o 


E-mailadres apparaat 


Dit is het e-mailadres van het apparaat dat in de apparaatwaarschuwingen verschijnt. 
Dit is niet het e-mailadres dat u gebruikt om de opdrachten naar het apparaat te 
verzenden. Zie "b-mailopdrachten naar het apparaat verzenden" op pagina 24. 


o 


Inkomende e-mail 
(niet vereist voor 
e-mailwaarschuwingen) 


Configureer de inkomende e-mail als u informatiepagina's van het apparaat wilt 
opvragen met gebruik van e-mailberichten. Zie "E-mailopdrachten naar het apparaat 
verzenden" op pagina 24 voor meer informatie. 
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Uitgaande e-mail configureren 



U moet de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarsclnuwingen of AutoSend wilt 
gebruiken. 

1 Verzamel de volgende informatie. (Doorgaans besclnikt uw network- of e-mailbelneerder over 
de benodigde informatie voor Inet configureren van uitgaande e-mail.) 

• Het IP-adres van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) op uw network. De 
EWS gebruikt het IP-adres van de SMTP-server voor het doorsturen van e-mailberichten 
naar andere computers. 

• Het suffix van de e-maildomeinnaam dat wordt gebruikt voor e-mailberichten binnen uw 
organisatie. 

2 Schakel het selectievakje Uitgaande e-mail inschal<elen in. 

3 Voer het IP-adres van de SMTP-server in het tekstvak SlUITP-server in. 

4 Voer de domeinnaam in en klik vervolgens op Toepassen om de wijzigingen op te slaan. 

Inkomende e-mail configureren 

U moet de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het apparaat wilt 
opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie "E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden" 
op pagina 24 voor meer informatie. 

1 Definieer een POP3-account (Post Office Protocol 3) voor het apparaat op een e-mailserver 
in het network van uw organisatie. 

Voor eike POP3-account is een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Samen met de 
domeinnaam van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) 
vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de 
POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de P0P3-server is "hp.com", dan is het 
e-mailadres van de printer "product@hp.com". 



Opmerking Elk product dat is geconfigureerd voor inkomende e-mail, moet een eigen POP3-account krijgen 

op de e-mailserver van uw network. 

POP3-accounts worden meestal geconfigureerd door uw network- of e-mailbeheerder. 

2 Schakel het selectievakje Inkomende e-mail inschakelen in. 

3 Voer het IP-adres in van de P0P3-server in het tekstvak P0P3 Server. 

4 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de postbusaccount van het apparaat en 
klik vervolgens op Toepassen om de wijzigingen op te slaan. 
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Waarschuwingen 

Op het scherm Waarschuwingen kunnen IT-beheerders het apparaat instellen om probleem- en 
statuswaarschuwingen te verzenden met behulp van e-mailberichten. Wanneer deze functie is 
geconfigureerd, kunnen waarsclnuwingen automatiscin worden verzonden met informatie over 
benodigdineden, de status van de papierbaan, service en adviezen. U kunt meerdere personen 
waarsclnuwingen sturen waarbij eike persoon sleclnts die waarsclnuwingen ontvangt die zijn 
aangegeven. Een belneerdersassistent is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Inet bestellen van 
toner of Inet opiossen van problemen en kan waarsclnuwingen ontvangen zodra de toner bijna op 
is of als er een papierstoring optreedt. Ook kan de levensduur van onderdelen worden belneerd 
door een externe serviceprovider. Deze kan bijvoorbeeld waarsclnuwingen ontvangen over Inet 
onderlnouden van Inet apparaat en Inet bijvullen van nietjes in Inet voorste of aclnterste 
nietapparaat. 

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geinstalleerd, kunt u 
vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een 
apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen 
waarschuwingen verzenden). Het volgende voorbeeld is voor een apparaat waarop een 
apparaat voor permanente opslag is geinstalleerd. Als er een apparaat voor permanente opslag 
is geinstalleerd, kunt u de bestemmingen en bestemmingslijsten bewerken, testen en 
verwijderen. 



Opmerking In de volgende illustratie, tabel en procedures wordtbeschreven hoe u dit scherm kuntgebruiken. 

Als u de waarschuwingsfunctie wilt gebruiken, moet uitgaande e-mail ingeschakeld zijn. Zie 
"Uitgaande e-mail configureren" op pagina 18 voor het inschakelen van uitgaande e-mail. 



m 
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Afmelden 



Apparaat configure re n 



E-maiberver 



Waarschuwingen 



Waa rsc huuiringe n 
AutoSend 



Beveiliging 



Overige koppelingen 
bewerken 



Apparaatgegevens 



Taal 



Datum & tijd 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Productond^rsteuninq 



De waarschuwingen worden op dit n^ment geconfigureerd voor de volgende bestemmingslijsten. Voor liet maken 
van wijiigingen: klil^op de gewenste knop naastde lijst. Beweeg de aanwijzerover een knop voor meer informatie. 

Opmerking: Om ujaarschuvuingen te laten functkmeren, nmet uitgaande post op de pagina E-maibervervirorden 
geconfigureerd. 



Lijstnaam Waa rschuwings bestemmingen 



Gese tectee rde viraarschuuiringen Bijiagen (optionee I) 



List 1 



yc-u r_name ^yo ur.co mpany.co m 
anyone@your.company.com 



ADF-papierstorirg 

Q 

[ Bewerke"n~ 



Statuspagina benodigdheden 
hnjiksnanina _ 

0 



Test 



Verwijderen 



Lists 



your_admin @your.company.com 



Apparaatfout 
LDAP-serverfout digitaal versturen 
SMTP-serverfout digitaal versturen 
Ser^'erfout digitaal versturen 



Configuratie pagina 



Bewerken 



Test 



Verwijderen 



'"'^ ^ service_provider@your.company.com Bestel documentinvoerkit Configuratie pagina 

Ven/ang documentinvoerkit Logbestand 
Interne klokfout 

Opmerking; zie de tabel op 



, , , . Bewerken Test Ver^vijderen 

de volgende pagina voor ' ' ' ' ' ' 

omschrijvingen van de 

onderdelen in deze 

illustratie [_ Nleuwe bestemmlngslljst ~] 
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Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


H 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie Bladeren door de HP gelntegreerde webserver" oi. 
pagina 5 voor meer informatie. 


o 


Overzicht van 
bestemmingslijst 


Geeft de tiuidige selecties weer voor eike bestemming. 


o 


Bewerken 


IVIet deze knop kunt u wijzigingen aanbrengen in de 
bestemming of bestemmingslijst. 


o 


Test 


IVIet deze knop kunt u een testwaarschuwing verzenden naar 
de bestemming of bestemmingslijst. 


o 


Verwijderen 


Met deze knop kunt u de bestemming of bestemmingslijst te 
verwijderen. 


o 


Nieuwe bestemmingslijst 


Met deze knop kunt u de instellingen voor een nieuwe 
bestemmingslijst voor waarschuwingen definieren. 



Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken 



Dit gedeelte bevat informatie over de volgende waarschuwingsfuncties: 

• "Waarschuwingen configureren" op pagina 20 

• "De configuratie van een bestemmingslijst testen" op pagina 23 

• "Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen" op pagina 24 

Waarschuwingen configureren 

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, kunt u maximaal vier 
verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. Zonder een 
apparaat voor permanente opslag, hebt u slechts plaats voor vier e-mailadressen. 

1 Voer een van de volgende handelingen uit: 

• Voor het maken van een nieuwe bestemmingslijst klikt u op Nieuwe bestemmingslijst. 

-of- 

• Voor het wijzigen van een bestaande bestemmingslijst klikt u op Bewerl<en naast de lijst 
die u wilt wijzigen. 
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Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, verschijnt er een scherm dat 
lijkt op het venster in de volgende illustratie. Voor producten waarin een apparaat voor 
permanente opslag is geinstalleerd, typt u een naam in het veld Lijstnaam, zoals 
Onderhoud of Benodigdheden. (Als u n/ef over een apparaat voor permanente opslag 
beschikt, gaat u verder met stap 3). 



m 

i ri V e n t 
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Afmelden 



tApparaat configure ren 
E-maiberver 
Waa rsc huuvinge n 
AutoSend 
Beveiliging 

Overige koppelingen 
bevirerken 

h Apparaatgegevens 

Taal 

Datum & tijd 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Prcductondarsteuninq 



Waarschuwingen - instellen 



Stap 1 : Voerde lijstnaaiTi in 



Voer een naam vcor uw bestemmingslijst in. 
Lijstraam: [List 1 



Stap 2: Voerde waarschuwingsbestemmingen in 



Voer max. 20 waarschuwingsbestemmingen in op een van de volgende manieren: 

Een e-mailadres (bijv. uw~naam^uw ~bedrijf.com) 

Een mobiel apparaat Cbijv. 208-555-5555 @mobiel~bedrijf.net) 

Een posting naar een website (bijv. <http:/Avww.uw~ser^er.com>) 

SchekJ de waarschuwingsbestemmingen met behulp vaneen puntkomma (;) cf een komma (,). 

Waarschuwingsbestemmingen: 



yo u r_name ^yo u r.co mpany .co m; 
anyone @your.company.com; 



Stap 3: Selecteer Waarschuwingen 



Selecteerde waarschuwingen die de waarschuwingsbestemmingen moeten ontv^angen. De meest 
algemene waarschuwingen word en hierweergegeven. 



Waa rsc huwings rtaa n 

ADF-papierstoring 



Geselecteerd 

0 



Drempel 



minuten verstreken 



Wijzigingen in 

drempelviraarden zijn iiipalle 
bestemmingen vmr dit 
apparaat van toe passing. 



Aanvullende waarschuwingen 



Klikop de knop Alle waarschuwingen we erg even omalle waarschuwingen voor dit product weerte geven. 

Opmerking: Met deze knop kunt u de huidige wijzigingen opslaan en de pagina met alle 
vjaarschuuiringsiiipties oper>en. 



Alle waarschuwingen weergeven 



Stap 4: Selecteer e-mailbijiagen (optioneel) 



Selecteer in deie bestemmingslijst de bijiagen die u bij uw e-mailwaarschuwing wilt voegen. Ga naar het 
tabblad Informatie voor voorbeelden van deie pagina' s. 

0 Statuspagina benodigdheden 

0 Gebruikspagina 

1 I Configuratiepagina 
□ Log pagina 

Selecteer deie optie als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van 
waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is. 



□ XML-geg evens 



[QK| [ AnnulererT 
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3 Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In 
grote omgevingen kunnen systeembelneerders e-mailadressen omieiden naar lijstservers, 
URL's (universal resource locators) en mobiele apparaten voor uitgebreide 
waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door eike bestemming te scheiden met 
een komma of een puntkomma. 

4 Schakel het selectievakje in voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten 
worden verzonden. (Klik op Alle waarschuwingen weergeven om alle waarschuwingen te 
bekijken die voor het apparaat beschikbaar zijn.) 

5 Indien van toepassing stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarschuwingen. 

De drempelwaarde voor servicewaarschuwingen en voor waarschuwingen betreffende de 
papierbaan is een door de gebruiker ingesteld aantal minuten. Gedurende dit aantal minuten 
wordt een gebeurtenis genegeerd voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt 
bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de waarschuwing "Lade open" instellen op 10 minuten 
zodat iemand de tijd heeft om de lade te sluiten na het vullen van de lade of voor het 
verhelpen van een storing. 

6 Selecteer de bijiagen die u aan de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijiagen 
kunnen bestaan uit de Statuspagina benodigdheden, Gebruikspagina, Configuratiepagina, 
Logpagina en XML-gegevens. (Ga naar het tabblad Informatie om voorbeelden van deze 
pagina's te bekijken.) Selecteer de optie XML-gegevens als een van de geselecteerde 
waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een 
geautomatiseerd computersysteem is. Elk item dat u selecteert, wordt aan uw e-mailbericht 
toegevoegd. Als u bijvoorbeeld Gebruikspagina en Logpagina selecteert, ontvangt u een 
e-mailbericht met twee bijiagen, een voor eike selectie. Als u ook de optie XIUIL-informatie 
hebt geselecteerd, ontvangt u een e-mailbericht met drie bijiagen - een bijiage voor de 
Gebruikspagina in HTML, een voor de Logpagina in HTML en een derde bijiage met 
ondersteunende informatie in een tekstbestand met een .xml-extensie. 

7 Klik op Toepassen om de informatie op te slaan. 

8 Herhaal stap 1 tot en met 7 voor eike nieuwe lijst of bestemming. 



Opmerking Zie "De configuratie van een bestemmingslijst testen" op pagina 23 voor het testen van de 

configuratie van een bestemmingslijst. 
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De configuratie van een bestemmingslijst testen 

Gebruik de volgende procedure om de configuratie van de bestemmingslijst te testen. 

1 Klik op de knop Test naast de bestemmingslijst die u wilt testen. 

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven. (Deze illustratie geeft het scherm van 
een systeem weer waarop een apparaat voor permanente opslag is geinstalleerd. Als geen 
apparaat voor permanente opslag is geinstalleerd, kan maar een bestemming vanuit dit 
venster worden getest.) 
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Informatie |J Instelllngen (| Digitaal versturen || Netwerk 



Afmelden 



A ppa raat configure re n 



E-mailserver 



[Waa rschuwingen 
AutnSend 



Beveiliging 



Overige koppelingen 
bevirerken 



A ppa raatgege ve ns 



Taal 



Datum & tijd 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Preductondarsteu n ing 



Waarschuwingen - testen 



U staat op het punt om een testviraarschuuiring naarde geselecteerde waarschuuiringsbestemmingen 
te verzenden Klikop OKomde testte venenden, of klikop Annuleren omtemg te keren naarde 
Waarschuwingspaginaionderde testte verzenden. 



Waa rsc huwings beste mminge n: 



0 VC'Ur_name ©you r.co mpany.com 
0 anyone ©you r.co mpany.com 



Het retouradres op de testwaarschuwing is slandaand het e-mailadres van het product. Om een ant*oord 
van deie testte ont^rangen, voert u uw eigen e-maiiadres in het volgende veld in. 



Retouradres: 



Berichttekst: 



Device 1 iSyour.company.com 



Dit is een testwaarschuwing. U hebt deze waarschuwing ontvangen, omdat u bent geselecteerd voor het 
ontvangen van informatie over het volgende product. 

Dit product heeft op dit moment geen attentie nodig. 

Product: 

HPXXXX^Digital Sender 

Huidige geselecteerde waarschuwingen: 
ADF-papierstoring 

Huidige geselecteerde bijiagen: 
Statu spagina benodigdheden 
Gebruikspagina 

Hartelijkdankvoor het gebruil? van Hewlett-Pacl<ard producten! 



Als u aanvullende opmerl?ingen wilt aan het begin van de testwaarschuwing, kunt u deie infornratie in het 
volgende veld invoeren. 



Uvir opmerkingen 
(optionee I): 




[0K][ Annuleren j 



2 Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, selecteert u de 
bestemmingen die u wilt gaan testen. 
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3 Het retouradres is het e-mailadres van het apparaat. Voer uw e-mailadres in Inet veld 
Retouradres in als u bericlnten over eventuele fouten wilt ontvangen, die worden 
gegenereerd door de testwaarschuwing (bijvoorbeeld een kennisgeving bij een onjuist 
bestemmingsadres). 

4 Indien gewenst kunt u aanvullende informatie die aan het begin van de e-mailwaarschuwing 
verschijnt, invoeren in het tekstveld Uw opmerkingen (optioneel). 

5 KlikopOK. 

Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen 

U kunt een bestemming of bestemmingslijst verwijderen door te klikken op de knop Verwijderen 
naast de bestemming of bestemmingslijst die u wilt verwijderen. Klik op OK om de verwijdering 
te bevestigen. 

E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden 

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij 
het apparaat. Als de uitgaande en inkomende e-mail worden geconfigureerd, kan het apparaat 
informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina, toevoegen 
aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem opiossen of de status 
van benodigdheden controleren. 

Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht 

Als u een bericht voor het apparaat samenstelt, moet u de velden Aan, Van en Onderwerp 
correct instellen in uw e-mailprogramma. 

1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit 
hoofdstuk worden gegeven. (Zie voor meer informatie "E-mailserver" op pagina 17.) 

2 Maak in uw e-mailprogramma een bericht voor het apparaat volgens de onderstaande 
stappen: 

a In het veld Aan voert u het e-mailadres van het apparaat in. Samen met de domeinnaam 
van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de 
gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de 
POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de P0P3-server is "hp.com", dan is het 
e-mailadres van de printer "product@hp.com". 

b Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld Van invullen met uw retour- 
e-mailadres. 

c In het veld Onderwerp voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u 
wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een 
pagina AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in HTML- 
bestandsformaat wilt toevoegen, voert u 
"this.configpage?configpage=email&format=htmr' in. 



Pagina 


HTIVIL-indeling 


XIVIL-indeling 


Configuratiepagina 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


Pagina Status 
benodigdheden 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


Pagina AutoSend 


niet van toepassing 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klik op Verzenden. 
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Het apparaat controleert eike 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het apparaat 
het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde 
informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven in Inet veld 
Van in Inet originele e-mailbericint). 



Opmerking Aflnankelijkvan vertragingen in Inetnetwerkenopdee-mailserver, kan een reactiebinnen 1 minuut 

of pas na enkele uren in Inet Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen. 

Als de velden Aan, Van en Onderwerp niet correct worden ingesteld in uw e-mailbericht, kan 
het apparaat geen bericht terugsturen. 
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AutoSend 



Gebruik het scherm AutoSend voor het regelmatig verzenden van de productconfiguratie en de 
gebruiksinformatie over benodigdheden naar uw serviceprovider. Via deze functie kunt u een 
relatie onderhouden met Hewlett-Packard Company of een andere serviceprovider die u 
services biedt zoals vervanging van toner, contracten voor betaling per pagina, afspraken over 
ondersteuning en registratie van gebruiksgegevens. In de volgende illustratie, tabel en 
procedure wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 

Wanneer u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geinstalleerd, 
kunt u tot twintig e-mailadressen toevoegen. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kunt 
u slechts een e-mailadres toevoegen). Het volgende voorbeeld is voor een product waarop een 
apparaat voor permanente opslag is geinstalleerd. 
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HP XXXX Digital Sender 
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Informatie |J Instelllngen [| Digitaal versturen ]| Metwerk ] 



Afmelden 



A ppa raat configure re n AUtOSSflCl 



E-r™iberver 



Waa rsc huwinge n 



lAutnSend 
Beveiliging 




Overige Iwppelingen 
bewerken 

A ppa raatgegeve ns 



Taal 



Datum & tijd 



Overige kcippelingen 

hp instant support 
PretJuctoncterstau n inci 



AutoSend inschakelen 



Met de functie AutoSend kan uw product regelmatig informatie over de configuratie en benodigdheden van uw apparaat 
naar een lijst met bestemmingen venenden. Als u de functie 'Verzenden naar HP' inscliakelt, vooniet Hewlett-Packard u 
van ser^'ices zoals proactieve venranging van cartridges, contracten voor betaling per pagina, ondersteuningsafspraken 
en registratie van gebruiksgegevens. 

Opmerking: Voor het gebruiken van AutoSend moet u eerst uw e-mailsen^erconfigureren 



AutoSend inschakelen 



^ Verzenden: eike |500 | O dagen (1-28) 

O weken (1-4) 
O rraanden (1-6) 

® aantal gescande pagina's (SO-30000) 



Voer maximaal 20 e-mailbestemmingen (bijv. uw~naam<® uw~bedrijf.com) hieronder in: 
Scheid dee-maibestemmiigen metbehutuvan een punthomma^;) of een liJonima(^. 

E-nrailbestemmingen 



o □ 



Venenden naar HP (Hewlett-Packard Online Privacyverklaring) 



Test 



Toe passe n | [ Annuleren | 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op 
pagina 5 voor meer informatie. 


o 


AutoSend inschakelen 


Schakel dit selectievakje in om de functie AutoSend te 
activeren. 


o 


Verzenden: eIke [interval] 


Selecteer de gewenste interval waarmee het apparaat de 
productconfiguratie en de informatie over het gebruik van de 
benodigdheden moet verzenden naar de bestemmingen die in 
het veld E-mailbestemmingen zijn geconfigureerd. 


o 


E-mailbestemmingen 


Hiermee kunt u een lijst opslaan met maximaal 20 
e-mailadressen die informatie over de configuratie van het 
apparaat kunnen ontvangen. Elk e-mailadres kan maximaal 
50 tokens bevatten. 
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Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


Verzenden naar HP 


Schakel dit selectievakje in om regelmatig informatie over de 
configu ratio van uw apparaat en de status van de 
benodigdiieden naar HP to versturen. De informatie wordt 
naar eon e-mailadres van HP verzonden (bijvoorbeeld 
mijnproduct@lip.com) in eon tel<stbestand met eon XIVIL- 
bestandsextensie. Dit bestand is in liet Engels. 

Klil< op Hewlett-Packard Online Privacyverklaring voor 
meer informatie over lice HP de informatie betiandelt die via 
AutoSend wordt verzonden. 


o 


Test 


Klil< op deze l<nop om uw instellingen op te slaan en de 
informatie direct te versturen, zodat u zeker weet dat de 
ontvanger tiet berictit ontvangt. 



De functie AutoSend inschakelen 

Volg de onderstaande procedure om de functie AutoSend beschikbaar te maken. 

1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit 
hoofdstuk worden gegeven. (Zie voor meer informatie "E-mailserver" op pagina 17.) 

2 Schakel het selectievakje AutoSend inschiakelen in. 

3 Klik op een optie om de interval te definieren, waarin u wilt dat het apparaat de 
productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de benodigdheden naar de 
e-mailontvangers moot verzenden (deze ontvangers worden in de volgende stap 
vastgesteld). Voer vervolgens het aantal dagen, weken, maanden of afgedrukte pagina's in. 

4 Configureer maximaal 20 e-mailadressen voor producten die apparaten voor permanente 
opslag hebben geinstalleerd. Gebruik hiervoor de indeling die op het scherm verschijnt. (Als 
u geen apparaat voor permanente opslag hebt, kunt u een e-mailadres configureren.) 

5 Selecteer het selectievakje Verzenden naar HP om informatie over de configuratie van uw 
apparaat en de status van de benodigdheden naar HP te verzenden. 

6 Klik op Toepassen. 
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Beveiliging 



In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 
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Afmelden 



Apparaat configure ren 
E-inailserver 
Waa rsc huwinge n 
AutoSend 



Datum &ti)d 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Productonctersteu n ing 



Beveiliging 



^Beveiliging 

Overige Ifoppelingen 
bevuerlcen 

A ppa raatgegeve ns 

Taal 



Wsctitwocird instellen 



IJ i^unt een beveiligingswachtwootd insteilen omte voorkomen datonbevoegde gebmii<:ersvan afstand de printer 
kunnen configureren of toegang hebben lot functies die zijn voorbeliouden voor de netwerkbeheerder. 



Gebruikersnaam 
Nieuw wachtwoord 

Controieer het wachtwoord 



admin 



^1 



Opties instellen 



Wee rgave op status pagina va n het a ppa raat 

0 Taak annuleren 
0 Pauie/Doorgaan 
0 Knop Doorgaan 



Toe passe n ] [ Annuleren 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zle "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op 
agina 5 voor meer informatie. 


o 


Wachtwoord instellen 


Hiermee kunt u een beheerderswachtwoord instellen voor 
toegang tot de tabbladen Instelllngen, Digitaal versturen en 
Netwerk van de EWS. Wanneer het wachtwoord is ingesteld, 
wordt gebruikers gevraagd een wachtwoord in te voeren 
wanneer ze op de koppeling Aanmelden klikken. Zie 
"Aanmelden en afmelden" op pagina 3 voor meer informatie. 


o 


Weergave op statuspagina 
van het apparaat 


Selecteer de knoppen van het bedieningspaneel die u op het 
scherm Status apparaat wilt weergeven (op het tabblad 
Informatie). 
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Overige koppelingen bewerken 



Gebruik het scherm Overige koppelingen bewerken om maximaal vijf koppelingen aan de 
gewenste websites toe te voegen of aan te passen (zie de volgende opmerking). Deze 
koppelingen verschijnen op de HP EWS-pagina's in het veld Overige koppelingen onder de 
linkernavigatiebalk. Drie permanente koppelingen (hp instant support, Benodigdheden 
bestellen en Productondersteuning) zijn al ingesteld. In de volgende illustratie, tabel en 
procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



Opmerking Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, kunt u maximaal 5 extra 

koppelingen toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u een extra koppeling toevoegen. 
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Afmelden 



o 



A ppa raat configure re n 

E-mailsenfer 

Waa rsc huwinge n 

AutoSend 

Beveiliging 



'Overige knppelingen 
I bewerken 

A ppa raatgege ve ns 

Taal 



Datum & tijd 



Overige knppelingen 

hp instant support 
ProductoncterstBU n ing 



Overige koppelingen bewerken 



Kopp. toevoegen 



URL 
Naam 



[ Kbpp. taevoegen ] 



Door gebruiker gedefinieerde l^opp. 



Geselecteerde l<iopp. verwijderen 



Onderdeel 


Gebied op het 
scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en 
menu's 


Zie Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 
voor meer informatie. 


o 


Kopp. toevoegen 


Hiermee kunt u een door de gebruiker gedefinieerde koppeling 
toevoegen. 


o 


Door gebruiker 
gedefinieerde kopp. 


Geeft een lijst met door de gebruiker gedefinieerde koppelingen die 
zijn toegevoegd. Gebruik dit gedeelte om koppelingen te 
verwijderen. 
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Onderdeel 


Gebied op het 
scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


Overige koppelingen 


hp instant support 


Hiermee krijgt u een verbinding tot 
webbronnen die u kunnen helpen bij het 
opiossen van specifieke problemen en 
kunt u zien weike aanvullende diensten 

(Gedetailleerde informatie, waaronder 
serienummer en foutstatus, wordt 
doorqestuurd naar de klantenservice van 
HP. Hewlett-Packard Company behandelt 
deze informatie vertrouwelijk.) 






Productondersteuning 


Hiermee krijgt u toegang tot specifieke 
informatie over uw apparaat vanaf de HP- 
website. 






lUlijn Serviceprovider 


Hiermee kunt u verbinding met uw 
homepage of uw serviceprovider tot 
stand brengen. Deze koppeling verschijnt 
alleen als deze door de serviceprovider is 
geconfigureerd. 






Miin Sprvicprontract 

1 VI II 1 1 ^^^1 V 1 w W 1 III Q w L 


Hiprmpp kunt ii ppn vprhindinn mpt ppn 
pagina tot stand brengen waarin de 
terminologie en beperkingen van uw 
servicecontract worden vermeld. Deze 
koppeling verschijnt alleen als deze door 
de serviceprovider is geconfigureerd. 



Een koppeling toevoegen 

Volg deze procedure om een koppeling toe te voegen. 

1 Voer onder Kopp. toevoegen de URL en de naam van de koppeling in zoals u deze wilt 
weergeven op de pagina's van de gemtegreerde webserver van HP. 

2 Klik op Kopp. toevoegen. 



Een koppeling verwijderen 

Volg deze procedure om een koppeling te verwijderen. 

1 Onder Door gebruiker gedefinieerde kopp. selecteert u de koppeling of koppelingen die u 
wilt verwijderen. 

2 Klik op Geselecteerde kopp. verwijderen. 
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Apparaatgegevens 



Gebruik het scherm Apparaatgegevens om een naam voor het apparaat in te voeren, om een 
artikelnummer toe te kennen en om de bedrijfsnaam, de contactpersoon van het apparaat en de 
fysieke locatie van het apparaat te configureren. Het IP-adres, naam, model en serienummer 
van het apparaat zijn ook op dit scherm te vinden. 
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A ppa raat configure re n 



E-mailserver 



Waa rsc huwinge n 



AutriSend 



Beveiliging 



Overige koppelingen 
bewerken 



[a ppa raatgege ve ns 
Taal 



Datum & tijd 



Apparaatgegevens 



Naam apparaat 

Apparaatlocatie 

Activanummer: 

Naam bedrijf: 

Contactpersoon: 

IP adres: 
Productnaam: 
Apparaatmodel 
Serienummer apparaat 



HP XXXX Digital Sender 



192.168.0.10 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Preductondarsteu n ing 



Toe passe n | [ Annuleren 



Opmerking Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Apparaatgegevens, klikt u op Toepassen om de 

wijzigingen op te slaan. 

De informatie die hier wordt ingevoerd, verschijnt op het scherm Apparaatgegevens. Deze 
pagina kan worden geopend op het tabblad Informatie. Deze informatie wordt ook weergegeven 
in e-mailberichten die vanaf het apparaat worden verstuurd. Dit kan handig zijn wanneer u de 
locatie van het apparaat wilt bepalen en benodigdheden wilt vervangen of een probleem wilt 
opiossen. 
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Taal 



Gebruik het scherm Taal om de taal te selecteren waarin de schermen van de geintegreerde 
webserver van HP verschijnen. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit 
scherm kunt gebruiken. 
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E-inailserver 



Waa rsc huwinge n 

AutoSend 

Beveiliging 

Overige koppelingen 
bevuerken 

A ppa raalgegevens 



Taal 



O Pagina's bekijken in het Browser 
O Pag ina's bekijken in hetApparaat 
® Seiecteer een taal 



NEDERLANDS 



Toe passe n | [ Annuleren 




Overige koppelingen 

tip instant support 
ProdudanderslBU n ing 



VOORZICHTIG 



Seiecteer de optie voor het bekijken van de pagina's in de taal van het apparaat of kies de 
optie Seiecteer een taal waardoor de taal wordt gewijzigd voor iedereen die gebruikmaakt van 
de geintegreerde webserver van HP. 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zle ' Bladeren door ae HP geintegreerde webserver" op 
oagina 5 voor meer informatie. 


o 


Pagina's bekijken in de taal 
van de browser 
(dit is de standaard) 


Gebruik deze functie om te detecteren weike taal voor uw 
webbrowser is geselecteerd. Het scherm HP geintegreerde 
webserver verschijnt in dezelfde taal. 


o 


Pagina's bekijken in het 
Apparaat 


Gebruik deze functie om te detecteren weIke taal voor het 
bedieningspaneel van het apparaat is geselecteerd. Het 
scherm van de HP geintegreerde webserver verschijnt in 
dezelfde taal. 


o 


Seiecteer een taal 


Seiecteer de taal voor de schermen van de HP geintegreerde 
webserver: 

• English (Engels) • Dansk (Deens) 

• Frangais (Frans) • Norsk (Noors) 

• Deutsch (Duits) • Nederlands 

• Italiano (Italiaans) • Suomi (Fins) 

• Espahol (Spaans) • Portugues (Portugees) 
' Svenska (Zweeds) 
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Opmerking De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw browser en Inet 

bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet besclnikbaar is voor de geintegreerde 
webserver van HP, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd. 

Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Taal, klikt u op Toepassen om de wijzigingen op te 
slaan. 



Datum & tijd 



Gebruik het scherm Datum & tijd om de producttijd te updaten. In de volgende illustratie en tabel 
wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital 3encier/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatie | j Instelllngen |[ Digitaal versturen || Netwerl< 



Afmelden 



A ppa raat configure re n 



E-maiberver 



Datum &tijd 



Waa rsc huuiringe n 



AutoSend 



Huidige datum 



Huidige tijd 



Beveiliging 



2004 /|JUL V 


/ 


01 




IS 




32 



Overige koppelingen 
bevirerken 



0[ 



Datu m- Ai jd i nd e I i n g 



A ppa raatgege ve ns 



Taal 




Q [ Zoektijd 



[ Toepassen j [ Annuleren 



Overige Iccippelingen 

hp instant support 
Preductondarsteu n ing 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op 
naqina 5 voor meer informatie. 


o 


Huidige datum en huidige tijd 


Toont de productdatum en -tijd waarop de EWS is geopend. 
Als een van beide niet correct is, kan een IT-beheerder de 
informatie via het bedieningspaneel van het apparaat 
wijzigen. 


o 


Datum-/tijdsindeling 


Gebruik deze knop om een scherm te openen waar u de 
datum- en tijdsindeling kunt selecteren. 


o 


Zoek tijd 


Gebruik deze knop om de productdatum en -tijd op het 
scherm te updaten. 
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De digitale verzendopties 
instellen 



Beheerders kunnen de schermen onder Digitaal versturen gebruiken om de digitale 
verzendfuncties van bepaalde producten in te stellen. Hieronder volgen de sclnermen onder 
Digitaal versturen: 

• Algemeen (pagina 36) 

• Verzenden naar e-mail (pagina 37) 

• Adressering (pagina 40) 

• Adresboek (pagina 44) 

• Activiteitenlog (pagina 45) 

• Voorkeuren (pagina 46) 



Opmerking Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen. 



De DSS-software gebruiken 

Het product omvat de Digital Sending Software (HP DSS) die kan worden gebruikt om digitale 
verzendtaken uit te voeren. Als de HP DSS is geinstalleerd, verschijnt het volgende bericht 
wanneer u op een van de menu's op het tabblad Digitaal versturen klikt. 

Het apparaat wordt onderhouden door de Digital Sending Software op <IP-adres>. Gebruik 
Windows Configuration Utility om het apparaat te configureren. 

In dit geval moeten de digitale verzendopties worden geconfigureerd door de HP MFP DSS 
Configuration Utility. Dit hulpprogramma centraliseert configuratietaken en helpt bij 
beveiligingsbeheer. 
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Algemeen 



Gebruik het scherm Algemeen om beheerdersgegevens voor Digitaal versturen in te stellen. In 
de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital Sender/192.168.0.10 

HP XXXX Digital Sender 



0 rn V E rr T 



f informatie ||~lnstellingen I f Digitaal versturen \ \ Netwerl^ ] 



Afmelden 



"1 



lAlgemeen 

Verzenden naar e-mail 

Adressering 

Adresboek 



Algemene instellingen 



I Help 



Log 



Vocirkeuren 



Sefneenciersgegevens 



Naam: 



E-maiiadres: 



Overige Iccippelingen 

hp instant support 
Prcductonctersteu n ing 



0 
O 



Teiefoonnummer (optioneei): 



Locatie (option eei): 



Toe passe n | [ Annuleren 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie Bladeren door de HP geintegreeide weoserver op pagina fa voor meer informatie. 


o 


Help 


Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op 
het tabblad Digitaal versturen. 


o 


Naam 


Voer hier de naam van de beheerder in. 


o 


E-mailadres 


Voer hier het e-mailadres van de beheerder in. 


0 


Teiefoonnummer 
(optioneel) 


Voer hier het teiefoonnummer van de beheerder in (optioneel). 


0 


Locatie (optioneel) 


Voer hier de locatie van de beheerder in (optioneel). 
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Verzenden naar e-mail 



Voor het product is een SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol) nodig om 
e-mailberichten naar e-mailadressen te kunnen versturen. Gebruik het scherm Verzenden naar 
e-mail om de SMTP-instellingen te configureren, de maximumgrootte van de e-mailbijiage in te 
stellen en het standaard e-mailadres voor het product in te stellen. U kunt ook een 
standaardonderwerp instellen voor alle e-mailberichten die het product verstuurt. In de volgende 
illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatie 



Instellingen 



DIgltaal versturen 



Netwerl^ 



Afmelden 



Algenneen 



[Verzenden naar e-mail 
Adressering 



E-mailinstellingen 



Adresboek 



Log 



Voorkeuren 



4> 



insteilingen St^JlTP- gateway 



E-rreil verzenden.. 



rechtstreeks vanaf het apparaat 



192.68.0.00 



Overige koppelingen 

hp instant supcort 
Prgjuctondarstau n ing 



S MTP- gateway apparsat: 



Jiaximum grootte van bijiage: 



Geen beperi<:ingen 



[ Gateways zoe ken ^ [ Test 



Standaanc) 'Van:'-adres 



E-n^iladres: 
Gebmikersnaam: 



EH Voorkomen datde gebmiker van het apparaat [let standaard 'Van:' -adreswijzigt 
Standaandondenverp: 



Geavanceend.. 



[ Toe passe n | [ Annuieren 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 voor meer 
informatie. 


o 


Help 


Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op 
het tabblad Digitaal versturen. 


o 


E-mail verzenden 


Hiermee kunt u direct vanaf het product e-mailberichten naar de SMTP- 
gatewayserver versturen. 


o 


SMTP-gateway apparaat 


Voer hier het IP-adres of de hostnaam in van de SMTP-gatewayserver die de 
e-mailverzoeken van het apparaat zai beheren. Als u het IP-adres of de hostnaam 
van de SMTP-gateway niet weet, klikt u op de knop Gateways zoeken. 

Opmerking Sommige apparaten herkennen alleen IP-adressen. In zuike 
gevallen worden hostnamen naar het bijbehorende IP-adres 
geconverteerd. 
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Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


Ck 
w 


Maximum grootte van 
bijiage 


Selecteer hier de maximumgrootte van e-mailbijiagen die de SIVITP-gateway kan 
verwerken. Als het product een e-mailbijiage meet versturen die groter is dan de 
opgegeven maximumgrootte, wordt de bijiage gesplitst in kleinere bestanden die in 
meerdere e-mailberichten worden verstuurd. 




Gateways zoeken 


Als u het IP-adres of de hostnaam van de SMTP-gateway niet weet, klikt u op deze 
knop om op het netwerk naar een geschikte SMTP-gateway te zoeken. 


o 


Test 


Klik op deze knop om te controleren of de opgegeven SMTP-gatewayserver geldig en 
in bedrijf is. 


o 


E-mailadres 


Voer het e-mailadres in van de persoon die als de standaardverzender zai fungeren. 


o 


Gebruikersnaam 


Voer de naam in die in het "Van"-veld moot verschijnen voor e-mailberichten die vanaf 
het product worden verzonden. U kunt dit veld ook gebruiken om instructies toe te 
voegen zoals "Voer hier uw e-mailadres in". 

Opmerking Als er geen naam wordt opgegeven, wordt het e-mailadres dat 
in het veld E-mailadres is ingevoerd, weergegeven in het 
"Van"-veld van uitgaande e-mailberichten. 




Voorkomen dat de 
gebruiker van het apparaat 
het standaard "Van:"-adres 
wijzigt 


Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat algemene gebruikers het door de 
beheerder ingestelde e-mailadres niet kunnen wijzigen. 


Q> 


Standaardonderwerp 


Indien gewenst kunt u het onderwerp invoeren dat in alle te verzenden 
e-mailberichten wordt weergegeven. U kunt dit veld ook gebruiken om instructies toe 
te voegen zoals "Voer hier een onderwerp voor uw e-mailbericht in". 




Geavanceerd 


Klik op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u de berichttekst en 
bijiage-instellingen voor te verzenden e-mailberichten kunt instellen. Zie 
"Geavanceerde e-mailinstellingen" op pagina 2 voor meer informatie. 
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Geavanceerde e-mailinstellingen 

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatie ][ Instellingen DIgltaal versturen \\ Netwerl^ ] 



Afmelden 



Algemeen 



jVerzenden naar e-mail 
Adressering 



Geavanceerde e-mailinstellingen 



Adresboek 



Log 



Voorkeuren 



Overige hoppelingen 

hp instant support 
PretJuctonctersteu n ing 



Berichttekst 

_ Standaandbericht 
_ 0 Taal bericht: 



Engels 



Q Aangepast bericht gebruiken: 
Bericht: 



o □ 



Dit document is digitaal naar u 
verzonden via een HP Digital 
Sending-apparaat. 



Te bewerken door gebruiker 



Instellingen bijiage 

Bestandsindeling: 



PDF 



Standaand kleurfoorkeuren: 



Zwart-wit 



Resolutie: 



150 dpi 



Standaand be stand sgrcotte: 



Standaard 



} Help 



est 



OK Annuleren 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zle "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie. 


o 


Help 


Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op 
het tabblad Digitaal versturen. 


o 


Berichttekst 


Hierin kunt u de weergave van het tekstbericht in alle te verzenden e-mailberichten 
aanpassen. Selecteer de taal voor de berichttekst. De talen die beschikbaar zijn, zijn 
dezelfde talen die beschikbaar zijn in het scherm Taal op het tabblad Instellingen. 


o 


Te bewerken door 
gebruiker 


Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de gebruiker de berichttekst van de e-mail kan 
bewerken. 


0 


Instellingen bijiage 


Selecteer hier de standaardinstellingen voor de bijiagen bij de te verzenden 
e-mailberichten. 



NLWW 



Verzenden naar e-mail 39 



Adressering 



U dient een e-mailadres in te voeren zodat het product gescande documenten kan verzenden. 
De adresseringsfunctie van het product vereenvoudigt dit proces door te zoeken naar 
e-mailadressen om naar te verzenden. 

In het scherm Adressering kunt u functies instellen waarmee het product rechtstreeks een 
e-mailadres uit de database of een LDAP-server kan ophalen in plaats van uit een kopie van het 
LDAP-adresboek. Als u het LDAP-adresboek gebruikt, bent u er zeker van dat de meest recente 
adressen worden gebruikt. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm 
kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatie "|[ Instellingen If DIgltaal versturen "H Netwerl^ ] 



Afmelden 



Algemeen 
Veraende 



Adresseringsinstellingen 

n naar e-mail " ^ 



|Adressering 
Adresboek 



Log 



Vocirkeuren 



Overige hoppelingen 

hp instant support 
Prcductisndarstau n ing 



Help 



Directe toe gang van apparaattst LDAP-adresboel^toestaan 



Toegang totde LDAP-server 



Bindmettiode LDAP-ser^^er: 
^ ^ Gegevens 



Gebmikersnaam: 
Wacintwoord: 



LDAP-server: 
^ Poort: 



Anoniem 



389 



[ Serverzoel;en 



Database doonoeh;en 



[ insteliingen zoeiiien ] 

^) Zcekopdracht: 
Op haai method e 

gebmikersinfornrntie van apparaat: 
0^ ingevoerde naamovereen laten 
locimen... 

met het LDAP-atthbuut van 
Ophalenvan 

het e-mailadres van de gebruiker 
van het apparaat met behulp van 
het attribuut... 

I Geavanceend... | 
I Test I ^ 



Standaardinsteliingen Exchange S.S 



'\3 



rfc 822 Mai I box 



Toe passe n ] [ Annuleren ] 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie Bladeren door de HP gemtegreerde webserver" op pagina 5 voor meer 
informatie. 


o 


Help 


Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de 
schermen op het tabblad Digitaal versturen. 
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Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


Directe toegang van apparaat tot 
LDAP-adresboek toestaan 


Schakel dit selectievakje in om het apparaat rechtstreekse toegang te geven tot 
een LDAP-adresboek. 


o 


Bindmethode LDAP-server 


Anoniem 


Selecteer deze optie om verbinding te maken 
met de LDAP-server indien de LDAP-server 
geen gebruikersgegevens nodig heeft voor 
toegang tot de LDAP-database. 


Eenvoudig 


Selecteer deze optie om verbinding te maken 

mot /Hq I A D OQI'V/Qi' in/HiQn iHq I F^AD c^QKV/Qr 
lllcl Uc LUMr bclVcl IllUlt^fl Uc LL/Mr bclVcl 

gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang 
tot de LDAP-database. 
Als deze optie is geselecteerd, moot u de 
gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein 
opgeven. Het wachtwoord wordt ongecodeerd 
over het network verstuurd. 


NTML 


Selecteer deze optie om verbinding te maken 
met de LDAP-server indien de LDAP-server 
gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang 
tot de LDAP-database. Deze optie ondersteunt 
NT Challenge Response. 
Als deze optie is geselecteerd, moot u de 
gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein 
opgeven. 

Opmerking Deze optie is niet voor 
alle producten 
beschikbaar. 


o 


Gegevens 


Voer deze gegevens in indien de optie Eenvoudig of NTLIU1 is geselecteerd in de 
lijst Bindmethode LDAP-server. 


o 


LDAP-server 


Voer de hostnaam of liet IP-adres van de LDAP-server in waarvan de database 
het centrale adresboek bevat. 

Opmerl<ing Sommige producten herkennen alleen IP-adressen. In 
zuike gevallen worden hostnamen naar het equivalente 
IP-adres geconverteerd. 


o 


Poort 


Voer het TCP/IP-poortnummer in waarmee de server LDAP-verzoeken verwerkt. 
Deze poort is meestal poort 389. 


o 


Server zoeken 


Klik op deze knop om te zoeken naar beschikbare LDAP-servers. 


o 


Instellingen zoeken 


Klik op deze knop om het product de beste instellingen voor de opgegeven 
server te laten vinden wanneer er gezocht wordt in de LDAP-database. 




Zoekopdracht 


Voer de Distinguished Name (DN) van de vermelding in de LDAP- 
directorystructuur in waarmee het zoeken naar het adres moot beginnen. Een 
DN bestaat uit paren van "attribuut=waarde", gescheiden door komma's. 
Bijvoorbeeld: 

ou=departmentname, o=companyname, c=country 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 

Opmerking Voor bepaalde LDAP-servers kan de zoekopdracht leeg 
gelaten worden (in dit geval wordt het knooppunt van de 
zoekopdracht verondersteld). 
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Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 




Ophaalmethode 
gebruikersinformatie van 
apparaat 


Standaardinstellingen 
Exchange 5.5 


Selecteer deze optle als u verbinding maakt met 
een Microsoft Exchange 5.5-server waarop 
LDAP wordt uitgevoerd. De LDAP- 
attrlbuutwaarden worden automatisch Ingesteld. 


Standaardinstellingen 
Active Directory 


Selecteer deze optle als u verbinding maakt met 
een Microsoft Exchange Server 2000 waarop 
LDAP wordt uitgevoerd. De LDAP- 
attrlbuutwaarden worden automatisch ingesteld. 


Aangepast 


Selecteer deze optle als u handmatig de LDAP- 
attrlbuutwaarden moot conflgureren. 




De ingevoerde naam overeen 
laten komen met het LDAP- 
attribuut van 


Voer het attribuut in de LDAP-database in waarmee u een persoon In het 
adresboek aangeeft. De waarde van dit attribuut wordt vergeleken met de naam 
die de gebruiker invoert om het e-mailadres van de persoon te verkrijgen. 
Hieronder volgen een paar mogelijke LDAP-attributen: 

• uid: gebruikersnaam 

• on: algemene naam 

• sn: achternaam 

"5 givenName: voornaam 




Ophalen van het e-mailadres van 
de gebruiker van het apparaat 
met behulp van het attribuut 


Voer het LDAP-attribuut in dat het e-mailadres van de persoon bevat. Hieronder 
volgen twee mogelijke LDAP-attributen: 

rfc822Mailbox 

mail 




Geavanceerd 


Kllk op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u geavanceerde 
LDAP-serverfuncties kunt instellen. Zie "Geavanceerde 
adresseringsinstellingen" op pagina 43 voor meer informatie. 




Test 


Kllk op deze knop om de opgegeven Instellingen te testen. 
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Geavanceerde adresseringsinstellingen 

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital Sencier/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatie |[ Instellingen I f DIgltaal versturen ) | Netwerk ] 



Afmelden 























Algemeen 




Geavanceerde adresseringsinstellingen 




Verzenden naar e-mail 














[Adressering 


o 






Adresbcek 


Opties Geavanceetd loeken 1 


Leg 




Maximaal aantai LDAP-adressen: 






Vocirkeuren 


20adressen v 








Ma>:i(™le zoektijd: 







Overige koppelingen 

hp instant support 
Preductonctersteu n ing 



1 0 seconden 



L D AP-f i Ite rvcio (waard e : 



W\ items in database zijn geailabetiseetd 



items zoeken in de database.. 



® diebeginnen met de 7oel?stnng (snelie modus). 
O die de Ioel^stnng (uitgebreide modus) bevatten. 



OK Annuieren 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 




EWS-tabbladen en 
menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie. 


o 


Help 


Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op 
het tabblad Digitaal versturen. 


o 


Opties Geavanceerd 
zoeken 


Selecteer de geavanceerde zoekinstellingen voor de LDAP-server. 


o 


Items zoeken in de 
database 


Selecteer hier of de LDAP-zoekstrings vermeldingen bevatten die beginnen met een 
deel van de naam of alle vermeldingen die een deel van de naam bevatten die ergens 
in de naam van de vermelding voorkomt. 
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Adresboek 



Gebruik het scherm Adresboek om een vooraf ingestelde lijst van e-mailadressen toe te voegen 
in de vorm van door puntkomma's of komma's gescheiden bestanden (.csv). Deze lijst wordt dan 
in Inet interne adresboek van Inet product geimporteerd. Het .csv-bestand is een gewoon 
tekstbestand (in UTF-8-codering) waarin elk e-mailadres op een aparte regel wordt vermeld. 
Een vermelding bestaat uit een alias, die als naam wordt weergegeven, gevolgd door een 
komma en een e-mailadres. De aliassen en e-mailadressen mogen geen komma's bevatten. 
Hieronder volgen een paar voorbeelden: 

naam1, naam1@uw.bedrijf.com 

naam2, naam2@uw.bedrijf.com 
Gebruik de aliasnaam op het product om naar e-mailadressen te zoeken. 
In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken. 



HPXXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informatie ]\ Instellingen ] f DIgltaal versturen \ \ Netwerk ] 



Afmelden 



Algemeen 



Verzenden naar e-mail 



Adresboek 



Adresserlng 



Help 



Adresboek 
Log 



Adresboekbeheer 



Voorkeuren 



N.E.: Het adresboek kan maximaal 2000 vermeldingen bevatten. Er kunnen slechts 500 vermeld ingen 
tegelijkertijd Wiirden geladen. 



Adresboek importeren 

I B e stand srnaam adresboek 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Prcductondarsteu n ing 



Blade ren.. 



Importeren 



Adresboekap paraat w i sse n 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie Bladeren ooor ae mH geintegreerde webserver" op 
pagina 5 voor meer informatie. 


o 


Bestandsnaam adresboek 


Gebruik dit veld voor het pad van het .csv- 
adresboekbestand. 


o 


Knop voor bladeren naar een 
bestand 


Klik op deze knop om het .csv-adresboekbestand te vinden. 


o 


Importeren 


Als het pad van het .csv-bestand in het veld Bestandsnaam 
adresboek verschijnt, klik dan op deze knop om het 
adresboek in het interne adresboek van het product te 
importeren. 


0 


Adresboek apparaat wissen 


Klik op deze knop om de inhoud van het interne adresboek 
van het apparaat te wissen. 
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Activiteitenlog 



Opmerking 



Gebruik het scherm Activiteitenlog om informatie over de digitale verzendtaak te krijgen, zoals 
eventueel optredende fouten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit 
scherm kunt gebruiken. 

Als de Digital Sending Software (HP DSS) is geinstalleerd, worden digitale verzendtaken in de 
HP DSS geregistreerd in plaats van in de HP Geintegreerde webserver. Open de HP MFP DSS 
Configuration Utility en klik op het tabblad Log om het activiteitenlog te zien. 
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informatie Instellingen | j Digitaal versturen 1| Netwerk 

Log 



Afmelden 



Alyemeen 

Verzenden naar e-mail 
Adressering 
Ailresljoek 



o o o 

! Aiinaraat Gebruiker 



o 

Gebeurtenis 



Help 



IM 



(jLoy 

Voorkeuren 



O '-^192.168.0.10 V'5ur_name@V'5ur.oo[inpanv.oo[in 1 bestemming geslaagd. 2004-05-29 12:12:01 



[ Opsiaan | [ Details j [ Vernleuwen ] [ Wissen 

Q Q ^ (P 



Overige koppelingen 

hp instant support 
Productondersteunina 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina o voor meer informatie. 


o 


Help 


Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op 
het tabblad Digitaal versturen. 


o 


Ernst 


Geeft indien van toepassing de ernst van de tout aan voor eike vermelding. 


o 


Apparaat 


Geeft het IP-adres van het apparaat aan. 


o 


Gebruiker 


Geeft de gebruiker aan die de bewerking in gang zette. 


o 


Gebeurtenis 


Geeft aan of de handeling is gelukt of dat er een tout is opgetreden. 


o 


Tijd 


Geeft de tijd voor eIke logvermelding weer. 


o 


Opsiaan 


Klik op deze knop om de loggegevens in een bestand op te slaan. 


o 


Details 


Selecteer de logvermelding en klik op de knop Details om de loginvoergegevens te 
bekijken. 


(0 


Vernleuwen 


Klik op deze knop om de weergave bij te werken met de nieuwste loggegevens. 




Wissen 


Klik op deze knop om de informatie in het activiteitenlog te wissen. 

Opmerking Alleen het log dat op het scherm verschijnt, wordt gewist. De 
logvermeldingen blijven opgeslagen in het product ten behoeve 
van de taakadministratie. 
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Voorkeuren 



Gebruik het scherm Voorkeuren om algemene instellingen voor de digitale verzendfuncties te 
configureren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt 
gebruiken. 



i!el 
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Informatie 



Instellingen 



DIgltaal versturen 



Netwerk 



Afmelden 



Algemeen 



Verzenden naar e-mail 



Voorkeursinstellingen 



Adressering 



Adresboek 



Overige Iccippelingen 

hp ins1an< support 
Prcductoncterstau n ing 




Standaanc) scannerinsteliingen 



Doc u me ntg rootte : 



Letter 




Documenttype: 




J 



I I Dubbeizijdig document 



Instellingen a utomatisch he rste lien 

Zbdra een bewerking voor Digitai Sending is voltooid.. 

® Directde standaardinsteilingen herstelien voor hetapparaat. 
O De standaardinsteilingen vertraagd hersteilen voor liet apparaat. 



Aantal second en (1 0-300) vertragingp^ 



Toe passe n 



Annuleren 



Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Bladeren door de HP geintegreerde webserver" op pagina 5 voor meer 
informatie. 


o 


Help 


Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de 
schermen op het tabblad DIgltaal versturen. 


o 


Documentgrootte 


Selecteer hier het standaardformaat van het afdrukmateriaal dat de 
productscanner meet gebruiken voor het scannen van een document. 


o 


Documenttype 


Selecteer het standaardtype afdrukmateriaal dat de beeldverwerkingsprocessor 
van het product moot gebruiken voor het scannen van een document. 

• Tekst 

• Afbeeldingen 

• Gsmengd 


o 


Dubbelzijdig document 


Schakel dit selectievakje in als u wilt dat het product beide zijden van een 
document scant. 


o 


Instellingen automatisch 
hersteilen 


Gebruik de opties van Time-outs om alle digitale verzendinstellingen die bij een 
taak horen, naar de standaardwaarden van het product te herstelien. U kunt de 
instellingen direct herstelien na een digitale verzendbewerking waarbij de 
instellingen door een gebruiker zijn gewijzigd, of u kunt het herstelien met 
vertraging toepassen door een interval tussen 10 en 300 seconden in te stellen. 
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Netwerkfuncties beheren vanaf 
het scherm Netwerk 



Overzicht 



Gebruik de netwerkschermen om uw apparaat op uw netwerk te configureren en te beheren. Het 
uiterlijk en de eigenschappen van de netwerkschermen kunnen verschillen afhankelijk van het 
model en de versie van uw HP Jetdirect printserver. Het volgende scherm lijkt op het scherm dat 
u ziet als u klikt op Netwerk. Klik in de linkernavigatiebalk op het menu Netwerk voor het scherm 
dat u wilt bekijken. 



HP XXXX Digital Serder/I 32.1 68.0.1 0 , 

HP XXXX Digital Sender 



Information 



Settings 



Digital Sending Networking |_ 



CONFIGURATION 
i^NetiAiork Settings 

Other Settings 

Privacy Settings 
I Select Language 

SECURITY 

Settings 

Authorization * 
Mgmt. Protocols 
802.1X Authentication 



niAfSNOSiTICS 
Authorization 

Mgmt. Protocols 

8a2.1x Authentication 

ma GNOSTICS 
Mgmt. Protocols 

802.1X Authentication 



DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

Help 
Suppcrt 
HP Home 



Opmerking: ziedetabel op 
de volgende pagina voor 
omschrijvingen van de 
onderdelen in deze 
afbeelding. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTall< "jf PLC/LLC ]{ SNMP ] 



IP Configuration 
Method: 



BOOTP V 





Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 


Host Name: 


host name 




IP Address: 




Subnet Mask: 


255.255.255.0 




Default Gateway: 


192.66.0.200 





Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



10 



270 



Seconds 



Enable vl 



Legacy Default IP 



J (when BOOTP/DHCP/RARP sen/ers are 

not available) 

IZ] Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply 



Cancel 
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Onderdeel 


Gebied op het scherm 


Informatie over of mogelijkheden van het gebied 


HI 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Bladeren door de HP geTnteareerde webserver" op pagina 5 voor meer 
informatie. 


O 


laai seiecieren 


oeiecieer ue laai voor nei lauuiaa iNeiwerK. ue iijsi mei laien uie oescniKuaar is 
op het tabblad Netwerk, is n/ef gelijl< aan de lijst met talen die bescliil<baar is op 
het tabblad Instellingen. 


O 


Help 


Klik op Help voor meer informatie over de opties op het tabblad Netwerk. 



Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect printserver en de versie van het 
besturingssysteem, worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de 
netwerkschermen: 

• De netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten 
netwerkaansluitingen. 

• Afdrukprotocollen in- en uitschakelen. 

• Een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen. 

• Een wachtwoord instellen om de toegang tot het product en de configuratie-instellingen van 
het netwerk te beheren. 

• De beveiliging van uw apparaat configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten 
en beheerdersprotocollen. 

• Algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op 
de printserver zijn opgeslagen, voor het opiossen van problemen met het netwerk of voor het 
optimaliseren van het netwerk. 

• Protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen. 

• De pagina Configuratie van de HP Jetdirect openen. 

• De frequentie instellen waarmee de geintegreerde webserver van HP de netwerkstatus 
controleert. 

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkschermen: 

• Help. Op elk netwerkscherm staat onder Overige koppelingen de koppeling Help met een 
beschrijving van de netwerkfuncties en handige tips voor het gebruik hiervan. Vanaf het 
scherm Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-informatie op de HP-website. 

• Beheerdershandleiding bij de HP Jetdirect printserver. Deze handleiding is in principe 
beschikbaar op de cd-rom met de software die bij uw apparaat is geleverd. Als u de meest 
recente versie van deze handleiding voor uw printservermodel wilt downloaden, gaat u naar: 
http://www.hp.com/support/net printing . 
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De Overige koppelingen als 
hulpbron gebruiken 



Het veld Overige koppelingen bevat twee permanente koppelingen die snel toegang tot 
productspecifieke informatie bieden zoals interactieve opiossingen voor problemen. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 6 8.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



J Informatie \\ Instellingen 1[ Digitaal versturen "][ Netwerk ] 



Afmelden 



Status apparaat 



Conf iguratie pagina 
Status benodigdheden 
Ge bruiks pagina 



I A ppa raatgege ve ns 
Bedie nings pa nee I 



Overige knppelingen 

hp instant support 
Productonctersteu n ing 



Apparaatg eg evens 



Naam apparaat 

Apparaatlocatie 

Activanummer: 

Naam bedrijf: 

Contactpersoon: 

IP ad res: 

Productnaam: 

Apparaatmodel 

S e ri e n u mme r ap paraat 



HP XXXX Digital Sender 



192.1 ea.o.io 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Opmerking U kunt de scherm Overige koppelingen bewerken gebruiken op het tabblad Instellingen om 

maximaal vijf aangepaste koppelingen naar de gewenste websites toe te voegen. (Als u een 
apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, kunt u maximaal vijf extra koppelingen 
toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u een extra koppeling toevoegen). Deze koppelingen 
verschijnen opde EWS-schermen in het veld Overige koppelingen onderde linkernavigatiebalk. 
Zie voor meer informatie "Overige koppelingen bewerken" op pagina 29. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company biedt hp instant support, een op internet gebaseerd 
ondersteuningssysteem dat diagnostisclne informatie verzamelt van uw product en deze 
vergelijkt met de informatiedatabase van HP. Bij Inp instant support kunt u intelligente 
opiossingen vinden waarmee u snel en eenvoudig problemen kunt opiossen. 

Hoe werkt hp instant support? 

Er wordt informatie van uw product verzameld en verzonden (beveiligd) naar Hewlett-Packard 
Company als u op hp instant support klikt. De website hp instant support leest de 
productgegevens om zo de huidige status van het product te analyseren. De website maakt een 
aangepaste webpagina die in het browservenster verschijnt met duidelijke tekst en toelichting. 
Via de website hp instant support komt u ook terecht bij extra servicediensten die voor uw 
product beschikbaar zijn. 

Voordat er productgegevens naar Hewlett-Packard worden verzonden ter analyse, kunt u alle 
informatie (bijvoorbeeld serienummer, foutmeldingen en productstatus) eerst bekijken. 
Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk. 

De informatie die u van hp instant support kunt krijgen 

De website hp instant support biedt de volgende hulpmiddelen voor probleemoplossing en 
onderhoud: 

• Firmware- en software-updates. 

• Opiossingen voor recente problemen die in het Logbestand staan vermeld. Het product geeft 
bijvoorbeeld een storing weer als meest recente gebeurtenis in het gebeurtenissenlogboek. 
De website hp instant support neemt de gebeurtenis waar en geeft informatie met 
betrekking tot het verhelpen van de storing. 

• Ondersteuningspakketten. 

• Productdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en beknopte handleidingen. 
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Productondersteuning 



De koppeling Productondersteuning maakt verbinding met een webpagina die een uitgebreid 
menu met ondersteuningsbronnen weergeeft, speciaal voor bedrijven. Via deze webpagina kunt 
u deze taken uitvoeren en nog veel meer: 

• Een lijst van HP-producten op een site zoeken: computers, werkstations, servers, 
opslagapparaten, printers, scanners, apparatuur voor digitale weergave en mobiele 
apparatuur. 

• Teclnnisclne ondersteuning verkrijgen. Een probleem opiossen, informatie zoeken over Inet 
installeren en configureren van uw product, een product leren kennen en gebruiken, uw 
product onderlnouden, uw productsoftware en -driver bijwerken en migreren en producten 
recyclen of volgens de regelwetgeving afdanken. 

• Toegang krijgen tot bronnen voor Inet zelfstandig opiossen van problemen, zoals FAQ's, 
gebruikersdocumentatie, functies en specificaties en informatie met betrekking tot 
productcompatibiliteit. 

• Samenwerken met HP en met collega's middels discussiegroepen, e-mailondersteuning en 
telefonisclne ondersteuning. 

• Op taken gebaseerde navigatie gebruiken om het taakgedeelte waaraan u wilt werken, aan 
te geven en om snel verwante onderwerpen en hulpmiddelen te detecteren. 

Daarnaast kunt u de volgende items vinden: populaire onderwerpen, een 
abonnementencentrum, productaanbiedingen, overige aankondigingen, training en 
opieidingsmogelijkheden. 

Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract 

De koppelingen Mijn Serviceprovider en lUlijn Servicecontract verschijnen alleen als deze 
door de serviceprovider op het scherm Overige koppelingen op het tabblad Instellingen zijn 
gemaakt (en eventueel een nieuwe naam hebben gekregen). De koppeling kan worden 
aangeklikt door eike gebruiker voor informatie over de serviceprovider en het servicecontract. De 
informatie kan maximaal 50 tokens bevatten en wordt opgeslagen in het permanente geheugen 
van het apparaat. 

Als deze koppelingen zijn gemaakt, wordt het veld Overige l<oppelingen gewijzigd om nieuwe 
koppelingen toe te voegen, zoals wordt weergegeven in de volgende illustratie. 



Owe lige links ^ 

hp instant support 
Eenodigdheden bestellen 
ProductonderstBuning 
Miin Sarabaprovicter 
Miin Servicecontract 
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